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         LT268D 
小尺寸串口屏控制晶片 

Small Type Uart TFT Panel Controller 
 

1. 晶片介紹 

LT268D 是一款是針對小尺寸 MCU 屏所設計的 Uart 串口屏控制晶片。其內部採用 32bit 

M4 核心架構，主要的功能就是提供 Uart 串口通訊，讓主控端 MCU 透過簡易的指令就能

輕易的將要顯示到 TFT 屏的內容傳遞給小尺寸 MCU 屏上的 TFT 驅動器（Driver），LT268D

內部硬體及程式提供圖形處理功能，能夠提升 TFT 顯示效率，及降低主控端 MCU 處理圖

形顯示的時間，LT268D 支援小尺寸 MCU 介面的 TFT 屏，通常是顯示解析度為 800*480

（VGA）以內、提供 16 位、8 位並口，或是 SPI 串口的 MCU 屏。 

 

LT268D 內部的主頻可達 150MHz，含有 508Kbytes Flash、256Kbytes SRAM，除了提供 Uart 串口通訊，也提供一

個 QSPI Flash 介面，用來快速讀取儲存在外部 SPI Flash 的圖片、動畫、字形檔等資訊，LT268D 可以配合 樂升半導體 

開發的 PC 上位機軟體（UI_Editor）、類比軟體（UI_Emulator），直接在電腦上進產品的 UI 顯示介面開發，其所支

援的串口屏指令包括圖片顯示、GIF 動畫顯示、循環圖表片顯示、開機畫面顯示、進度條顯示、文字串顯示、二維碼

產生、音訊播放，及結合觸控功能的效果等 70 多個指令，除了提升顯示效率外，也大幅縮短 TFT 顯示的開發週期。

此外，LT268D 還提供多組的 SCI（Uart）介面可以連接如藍芽模組、WiFi 模組，另外包括 USB 介面、SD 卡（SPI

模式），類比輸入 AIN、PWM 及 INT 中斷等介面，這些也可以設置成普通 IO 介面，同時自帶 RTC 時鐘，豐富的功

能增加了串口屏的實用與適用範圍。 

 

由於含有高容量的 Flash、SRAM 及眾多 IO 介面，LT268D 也可以將部分資源作為主控的 MCU，將主控及 TFT 顯示

功能由一顆 LT268D 來完成，它非常適合用在有小尺寸 TFT-LCD 屏的電子產品上，如用來取代原單色屏產品，或是

增加產品質感、高尚感，不會造成產品原主控端 MCU 太多的負擔，可應用於各式小家電、智慧家電、手持控制設備、

工業控制板、電子儀器、醫療設備、小型檢測設備、小電摩、個人醫美、小型檢測設備、充電設備、水電錶、帶屏智

慧音箱等產品。 

 

2. 系統應用方塊圖 

 

圖 2-1：LT268D 設置在 LCD 模組上
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3. 內部方塊圖 

 

圖 3-1：LT268D 內部方塊圖 

 

4. 功能簡介 

◼ 支援 Uart 串口屏通訊、Boudrate 達 115,200bps 

◼ 內建高效 32Bit M4 核 MCU 解析串口屏指令，含有 508KB Flash（用戶可用到 508KB）、256KB SRAM 

◼ 可以支援 16bit 並口、8bit 並口、SPI 串口的 MCU 屏 

◼ 支援外部 QSPI/SPI Flash，可儲存圖片、動畫、字形檔等資訊 

◼ 支援圖片顯示、GIF 動畫顯示、循環圖表片顯示、開機畫面顯示、進度條顯示、文字串顯示指令功能 

◼ 支援畫點、線、圓、三角形、矩形等繪圖指令功能 

◼ 支援二維碼產生器功能 

◼ 支援 UartTFT_Tool 及 UI_Editor 開發軟體 

◼ 支持電阻式觸控屏、電容式觸控屏 

◼ 支援 USB 更新程式及更新 SPI Flash 資料功能 

◼ 提供 5~11 通道 ADC 模擬輸入、1 通道 DAC 音訊輸出 

◼ 提供 QSPI、SPI 介面，及 3 組 Uart（SCI）介面 

◼ 提供 PWM/GPIO 輸出、INT 輸入 

◼ 內建 RTC 時鐘 

◼ 內建時鐘信號源 

◼ 工作電壓：3.0~3.6V 

◼ LQFP-100Pin (14mm * 14mm)  
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5. 晶片腳點陣圖 

 

圖 5-1：LT268D Pin 腳圖（LQFP-100Pin） 

 

 

 

圖 5-2：LT268 應用方塊圖  
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6. Pin 腳信號說明 

6.1 MCU 屏介面信號 

表格 6-1：MCU 屏介面信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

48, 49, 20, 

19, 17, 15, 

14, 13 

DB[7:0] IO 

8/16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 

當使用 8/16Bit 並口的 MCU 屏時，這些信號為 LT268D 對外部 8/16Bit 

MCU 屏的資料 Bit7~Bit0 傳輸信號。 

72, 68, 74, 

70, 73, 71, 

43, 41 

DB[15:8] IO 

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 

當使用 16Bit 並口的 MCU 屏時，這些信號為 LT268D 對外部 16Bit MCU

屏的資料 Bit15~Bit8 傳輸信號。 

36 
CS# 

SPI2_MISO 
IO 

8/16Bit 並口的 MCU 屏晶片選擇信號 

當使用 8/16Bit 並口的 MCU 屏時，這些信號為 LT268D 對外部 8/16Bit 

MCU 屏的片選控制信號。 

串口的 MCU 屏上的 SPI 資料登錄信號 

當使用 SPI 的 MCU 屏介面時，此信號為 LT268D 由外部 MCU 屏的讀取

資料登錄。 

35 
WR# 

SPI2_MOSI 
O 

8/16Bit 並口的 MCU 屏寫入控制信號 

當使用 8/16Bit 並口的 MCU 屏時，這些信號為 LT268D 對外部 8/16Bit 

MCU 屏的資料寫入控制信號。 

串口的 MCU 屏上輸出到 SPI 的資料信號 

當使用 SPI 的 MCU 屏介面時，此信號為 LT268D 輸出資料到 MCU 屏。 

34 
RD# 

SPI2_CK 
O 

8/16Bit 並口的 MCU 屏讀取控制信號 

當使用 8/16Bit 並口的 MCU 屏時，這些信號為 LT268D 對外部 8/16Bit 

MCU 屏的資料讀取控制信號。 

串口的 MCU 屏上的 SPI 串列時鐘信號 

當使用 SPI 的 MCU 屏介面時，此信號是提供 SPI 屏的時鐘信號輸出。 

33 
RS 

SPI2_CS# 
O 

8/16Bit 並口的 MCU 屏上的 RS 或 A0 信號 

當使用 8/16Bit 並口的 MCU 屏時，使用 SPI 屏時，為 LT268D 輸出到 SPI

屏的 RS 信號。 

串口的 MCU 屏上的 SPI 晶片選擇信號 

當使用 SPI 的 MCU 屏介面時，此信號是提供 SPI 屏的片選信號輸出。 

46 LCD_RST# O 

MCU 屏上的重定輸出信號 

此 Pin 腳是提供 8/16Bit MCU 屏或是 SPI 屏的重定信號，當 LCD_RST# = 

0 時，將對 TFT LCD 屏產生重置動作。 
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6.2 SPI Flash 介面信號 

表格 6-2：SPI Flash 介面信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

60 SPI1_CK O 

SPI#1 元件的時鐘信號 

SPI1 主要是接到外部 SPI 元件。此管腳是提供到外部 SPI 元件的時鐘信號

輸出。 

62 SPI1_CS# O 
SPI#1 元件的晶片選擇信號 

此信號為 LT268D 對外部 SPI 元件的片選輸出。 

63 SPI1_MISO I 
接收 SPI#1 元件的資料登錄信號 

此信號為 LT268D 由外部 SPI 元件的讀取資料登錄。 

61 SPI1_MOSI O 
輸出到 SPI#1 元件的資料信號 

此信號為 LT268D 輸出資料到外部 SPI 元件。 

77 
SPI3_CK 

SD_CK 
O 

SPI 元件的時鐘信號 

SPI3 主要是接到外部 SPI 元件。此 Pin 腳是提供到外部 SPI 元件的時鐘信

號輸出。 

SD 卡（SPI 模式）時鐘信號 

此信號也可以作為 SD 卡（SPI 模式）時鐘信號輸出 

7 
SPI3_CS# 

SD_CS# 
O 

SPI 元件的晶片選擇信號 

此信號為 LT268D 對外部 SPI 元件的片選輸出。 

SD 卡（SPI 模式）片選信號 

此信號也可以作為 SD 卡（SPI 模式）的片選輸出 

79 
SPI3_MISO 

SD_MISO 
I 

接收 SPI 元件的資料輸入信號 

此信號為 LT268D 由外部 SPI 元件的讀取資料輸入。 

SD 卡（SPI 模式）資料輸入信號 

此信號也可以作為 SD 卡（SPI 模式）資料輸入信號。 

78 
SPI3_MOSI 

SD_MOSI 
O 

輸出到 SPI 元件的資料信號 

此信號為 LT268D 輸出資料到外部 SPI 元件。 

SD 卡（SPI 模式）資料輸出信號 

此信號也可以作為 SD 卡（SPI 模式）資料輸出信號。 

53 SPI4_CK O 

QSPI Flash 串列時鐘信號 

SPI4 主要是接到外部 QSPI Flash，用來讀取儲存在 QSPI Flash 的圖片、動

畫、字形檔等資訊。此 Pin 腳是 QSPI Falsh 的時鐘信號輸出。 

54 SPI4_CS# O 
QSPI Flash 的晶片選擇信號 

此信號為 LT268D 對外部 QSPI 元件的片選輸出。 

55, 51,  

52, 50 
SPI4_D[3:0] I/O 

QSPI Flash 的資料輸出入信號 

這些信號為 LT268D 對外部 QSPI 元件讀取或寫入的資料信號。 
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6.3 Uart 串口與 Uart（SCI）擴展信號 

表格 6-3：Uart（SCI）擴展信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

64 RXD[1] I 

串口通信(Uart) #1 接收資料登錄 

這是第 1 組 Uart 串列通信介面的資料登錄口，用來接收其他元件的 TX

送來信號。 

65 TXD[1] O 

串口通信(Uart) #1 發送資料輸出 

這是第 1 組 Uart 串列通信介面的資料輸出口，用來傳送信號到其他元件

的 RX。 

38 RXD[2] I 

串口通信(Uart) #2 接收資料登錄 

這是第 2 組 Uart 串列通信介面的資料登錄口，用來接收其他元件的 TX

送來信號。 

37 TXD[2] O 

串口通信(Uart) #2 發送資料輸出 

這是第 2 組 Uart 串列通信介面的資料輸出口，用來傳送信號到其他元件

的 RX。 

57 RXD[3] I 

串口通信(Uart) #3 接收資料登錄 

這是第 3 組 Uart 串列通信介面的資料登錄口，用來接收其他元件的 TX

送來信號。 

使用串口屏時，這是 Uart 串列通信的資料登錄口，用來接收主控端 MCU

的 TX 送來指令信號。 

56 TXD[3] O 

串口通信(Uart) #3 發送資料輸出 

這是第 3 組 Uart 串列通信介面的資料輸出口，用來傳送信號到其他元件

的 RX。 

使用串口屏時，這是 Uart 串列通信的資料輸出口，用來傳送指令信號到

主控端 MCU 的 RX。 

 

6.4 觸控屏信號 

表格 6-4：觸控屏信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

81 
X1+ 

AIN[1] 
I 

電阻屏 X+ 信號 

使用電阻屏時，此為電阻屏 X+ 信號，使用時 X1+ 和 X2+ 這 2 根信號

必須同時接到電阻屏的 X+ 信號。 

不使用電阻屏時此信號也可以作為類比輸入信號 AIN[1]。 

82 
Y1+ 

AIN[0] 
I 

電阻屏 Y+ 信號 

使用電阻屏時，此為電阻屏 Y+ 信號，使用時 Y1+ 和 Y2+ 這 2 根信號

必須同時接到電阻屏的 Y+ 信號。 

不使用電阻屏時此信號也可以作為類比輸入信號 AIN[0]。 
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Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

3 
X2+ 

I2C_SDA1 
IO 

電阻屏 X+ 信號 

使用電阻屏時，此為電阻屏 X+ 信號，使用時 X1+ 和 X2+ 這 2 根信號

必須同時接到電阻屏的 X+ 信號。 

電容屏的 I2C 資料信號 

使用電容屏時為電容屏上的 I2C 資料信號。 

5 
Y2+ 

I2C_SCL1 
IO 

電阻屏 Y+ 信號 

使用電阻屏時，此為電阻屏 Y+ 信號，使用時 Y1+ 和 Y2+ 這 2 根信號

必須同時接到電阻屏的 Y+ 信號。 

電容屏的 I2C 時鐘信號 

使用電容屏時為電容屏上的 I2C 時鐘信號。 

6 

Y- 

CTP_RST# 

GINT[34] 

IO 

電阻屏 Y- 信號 

使用電阻屏時，此為電阻屏 Y- 信號。 

電容屏上的重定信號 

使用電容屏時為電容屏上的重定信號。 

此信號也可以作為 GPIO 或是中斷輸入信號 GINT[34] 使用。 

4 

X- 

CTP_INT 

GINT[33] 

IO 

電阻屏 X- 信號 

使用電阻屏時，此為電阻屏 X- 信號。 

電容屏的中斷信號 

使用電容屏時為電容屏上的 I2C 中斷信號。 

此信號也可以作為 GPIO 或是中斷輸入信號 GINT[33] 使用。 

 

 

6.5 USB 控制信號 

表格 6-5：USB 控制信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

30 DP IO 

USB 數據端 (Positive) 

此為 USB 資料端 DP 的信號。LT268D 可以透過 USB 介面更新內部 MCU

程式及外接 SPI Flash 內的資料。 

29 DM IO 
USB 數據端 (Negative) 

此為 USB 資料端 DM 的信號。 

26 OTG_ID I 

USB OTG 檢測 

此 ID 信號用來指示 Mini USB 插頭的 ID 狀態，從而判斷為主設備或從

設備。當檢測到 USB_ID 信號為低時，作為 Host（主機）用，當檢測到

USB_ID 信號為高時，表示作為 Slave（從機）用。 

27 OTG_VBUS I 
USB VBUS 檢測信號 

作為 Host（主機）用時接到 VDD，作為 Slave（從機）用時接到 GND。 
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6.6 I2C 控制信號 

表格 6-6：I2C 控制信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

3 
I2C_SDA1 

X2+ 
IO 

第 1 組 I2C 資料信號 

使用電容屏時為電容屏上的 I2C 資料信號。使用電阻屏時，此為電阻屏

X2+ 信號。 

5 
I2C_SCL1 

Y2+ 
IO 

第 1 組 I2C 時鐘信號 

使用電容屏時為電容屏上的 I2C 時鐘信號。使用電阻屏時，此為電阻屏

X2+ 信號。 

40 I2C_SDA2 IO 
第 2 組 I2C 資料信號 

I2C 資料信號，也可以作為 GPIO 信號使用。 

39 I2C_SCL2 IO 
第 2 組 I2C 時鐘信號 

I2C 時鐘信號，也可以作為 GPIO 信號使用。 

59 I2C_SDA3 IO 
第 3 組 I2C 資料信號 

I2C 資料信號，也可以作為 GPIO 信號使用。 

58 I2C_SCL3 IO 
第 3 組 I2C 時鐘信號 

I2C 時鐘信號，也可以作為 GPIO 信號使用。 

 

 

6.7 GPIO 與 INT 中斷信號 

表格 6-7：GPIO 與 INT 中斷輸入信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

77 
GINT[9] 

SPI3_CK 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 SPI3 的時鐘信號

輸出共用。 

79 
GINT[10] 

SPI3_MISO 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 SPI3 的讀取資

料登錄信號共用。 

78 
GINT[11] 

SPI3_MOSI 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 SPI3 的資料輸

出信號共用。 

47 
GINT[12] 

PWM[0] 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 PWM[0]輸出信

號共用。 

32 
GINT[22] 

ADC_CH_IN[4] 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號

共用。 

42 
GINT[23] 

ADC_CH_IN[5] 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號

共用。 
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Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

41 

GINT[24] 

ADC_CH_IN[6] 

DB[8] 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號、

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號共用。 

43 

GINT[25] 

ADC_CH_IN[7] 

DB[9] 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號、

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號共用。 

71 

GINT[26] 

ADC_CH_IN[0] 

DB[10] 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號、

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號共用。 

73 

GINT[27] 

ADC_CH_IN[1] 

DB[11] 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號、

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號共用。 

70 

GINT[28] 

ADC_CH_IN[2] 

DB[12] 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號、

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號共用。 

74 

GINT[29] 

ADC_CH_IN[3] 

DB[13] 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與 ADC 輸入信號、

16Bit 並口的 MCU 屏資料信號共用。 

2 
GINT[32] 

AMPEN 
IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與音訊功放的使能

控制輸出信號共用。 

4 

GINT[33] 

CTP_INT 

X- 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與電容屏上的 I2C

中斷輸入信號或是電阻屏 X- 信號共用。 

6 

GINT[34] 

CTP_RST# 

Y- 

IO 

GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。此 Pin 腳與電容屏上的重定

信號或是電阻屏 Y- 信號共用。 

8 GINT[35] IO 
GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。 

18 GINT[36] IO 
GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。 

10 GINT[37] IO 
GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。 

12 GINT[38] IO 
GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。 

16 GINT[39] IO 
GPIO 或是中斷輸入信號 

此為 GPIO 或是作為中斷輸入信號使用。 

1, 100, 99, 

90, 89, 88 
GPIO[5:0] I 

GPIO 輸出入信號 

這些信號只能作為 GPIO 輸出入信號使用。 
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6.8 ADC / DAC 信號 

表格 6-8：ADC / DAC 信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

83, 81, 82 AIN[2:0] I 

ADC 類比輸入信號 

此內部 ADC 的類比信號輸入 Pin 腳。 

AIN[0] 信號與使用電阻屏時的 Y1+信號共用。 

AIN[1] 信號與使用電阻屏時的 X1+信號共用。 

71 

ADC_CH_IN[0] 

GINT[26] 

DB[10] 

I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [0] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [0] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 DB[10] 及 GINT[26]共用。 

73 

ADC_CH_IN[1] 

GINT[27] 

DB[11] 

I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [1] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [1] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 DB[11] 及 GINT[27]共用。 

70 

ADC_CH_IN[2] 

GINT[28] 

DB[12] 

I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [2] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [2] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 DB[12] 及 GINT[28]共用。 

74 

ADC_CH_IN[3] 

GINT[29] 

DB[13] 

I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [3] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [3] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 DB[13] 及 GINT[29]共用。 

32 
ADC_CH_IN[4] 

GINT[22] 
I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [4] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [4] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 GINT[22] 共用。 

42 
ADC_CH_IN[5] 

GINT[23] 
I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [5] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [5] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 GINT[23] 共用。 

41 

ADC_CH_IN[6] 

GINT[24] 

DB[8] 

I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [6] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [6] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 DB[8] 及 GINT[24]共用。 

43 

ADC_CH_IN[7] 

GINT[25] 

DB[9] 

I 

選擇性 ADC 類比輸入信號 [7] 

透過暫存器設置成 ADC 通道 [7] 模擬輸入埠 

此信號與 16Bit 並口的 MCU 屏資料信號 DB[9] 及 GINT[25]共用。 

86 DAC_OUT O 
類比輸出信號 

此為 DAC 信號輸出，可作為音訊輸出或預留做其他控制信號使用。 
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6.9 其他控制信號 

表格 6-9：其他控制信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

47 
PWM[0] 

GINT[12] 
IO 

PWM 0 輸出 

此為 LT268D 內部 PWM 0 輸出。 

也可以作為 GPIO 或是中斷輸入信號 GINT[12] 使用。 

45 

PWM[2] 

BUSY 

GINT[14] 

IO 

PWM 2 輸出 

此為 LT268D 內部 PWM 2 輸出。 

忙狀態輸出 

此腳可以作為串口屏的忙狀態 BUSY 輸出，主控端可以由此信號瞭解串口

屏是否為忙狀態。 

2 
AMPEN 

GINT[32] 
IO 

音訊功放控制輸出 

此信號為音訊功放的使能控制輸出。 

此信號也可以作為 GPIO 或是中斷輸入信號 GINT[32] 使用。 

93 
WAKEUP 

SD_IN 
I 

喚醒輸入信號 

此為 LT268D 的喚醒輸入。 

SD 卡（SPI 模式）偵測信號 

使用 SD 卡（SPI 模式）時，此信號可以作為 SD 卡（SPI 模式）偵測信號。 

92 RST# I 

重定輸入信號 

當 RST# = 0 時，將對內部 MCU 產生重置動作，除了少數由 POR 才能

重置的暫存器外，大多數由 MCU 控制的暫存器將回復到預設值。 

69 CLKOUT O 
時鐘輸出信號 

此為 LT268D 的時鐘信號輸出，可提供外部元件使用。 

76 RSTOUT O 
重定輸出信號 

此為 LT268D 的重置信號輸出，可作為外部元件同步重置使用。 

44 LCD_BL O 串口屏的背光控制信號 

94 USB_DET I USB DET 唤醒输入 

 

6.10 晶振與電源信號 

表格 6-10：晶振與電源信號 

Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

23 32K_XI I 
RTC 晶振輸入 

此 Pin 腳連接至外部 32.768Khz 晶振。 

22 32K_XO O 
RTC 晶振輸出 

此 Pin 腳連接至外部 32.768Khz 晶振。 
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Pin# Pin 腳名稱 I/O 功 能 說 明 

11 XTAL I 
USB 時鐘信號 

此 Pin 腳連接至外部 12Mhz 晶振。 

9 EXTAL O 
USB 時鐘信號 

此 Pin 腳連接至外部 12Mhz 晶振。 

95 VCC35 PWR 3.3V~5V 電源輸入 (System) 

25, 80, 84 AVDD PWR 3.3V ADC/DAC 電源輸入 

21 VBAT PWR 2.2V~3.3V RTC 電池電源輸入 

67, 75,  

85, 97 
VDD33 PWR 3.3V 電源輸入 

91 VDDIO PWR 
IO 電源輸出 

此 Pin 腳必須外接一個 1uF 和一個 0.1uF 濾波電容到地。 

98 LDO1_V11 PWR 
1.1V 內核電源輸出#1 (Flash) 

此 Pin 腳必須外接一個 1uF 和一個 0.1uF 濾波電容到地。 

28 LDO2_V11 PWR 
1.1V 內核電源輸出#2 (USB PHY) 

此 Pin 腳必須外接一個 1uF 和一個 0.1uF 濾波電容到地。 

96 LDO3_V12 PWR 
1.2V 內核電源輸出 (Core) 

此 Pin 腳必須外接一個 1uF 和一個 0.1uF 濾波電容到地。 

24, 31,  

66, 87 
VSS PWR GND 接地 
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7. 電氣特性 

7.1 極限參數 

表格 7-1：電氣極限參數表 

符 號 參 數 描 述 參 數 範 圍 單 位 

VCC 電源電壓 -0.3 ~ 3.6 V 

VIN 邏輯輸入電壓 -0.3 ～ VCC+0.3 V 

VOUT 邏輯輸出電壓 -0.3 ～ VCC+0.3 V 

PD 最大功耗 ≦300 mW 

TOPR_I 工作溫度範圍 -40 ~ 85 ℃ 

TST 儲存溫度範圍 -55 ~ 125 ℃ 

TSOL 最高焊接溫度 260 ℃ 

 

提示：最大極限值是指超出該工作範圍時，晶片有可能損壞。推薦工作範圍是指在該範圍內，器件

功能正常，但並不完全保證滿足個別性能指標。電氣參數定義了器件在工作範圍內並且在保證特定

性能指標的測試條件下的直流和交流電參數規範。對於未給定上下限值的參數，本規範不予保證其

精度，但其典型值合理反映了器件性能。 

 

7.2 DC 電氣參數 

表格 7-2：DC 電氣參數表 

Parameter Symbol Min Typical Max Unit 

電源電壓 VDD33 3 3.3 3.6 V 

輸入高電位 VIH 2 - VDD33 V 

輸入低電位 VIL VSS - 0.3*VDD33 V 

輸出高電位 VOH 2.4 — — V 

輸出低電位 VOL — — 0.2*VDD33 V 

上拉電阻 RPU — — 66 Kohm 

Input Leakage Current 
@VDD33=max, VPAD=0 or VDD33 

IIN   1.2 uA 

Fail leakage Current @VDD33=0, 

VPAD=VDD=max 
IPAD   1.2 uA 

Off_state leakage current 
@VDD33=max, VPAD=0 or VDD33 

IOZ   1.2 uA 

（條件：VDD33 = 3.3V，TA = 25 ℃）  
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表格 7-3：ESD 保護 

Parameter Symbol Max Unit 

ESD target for human body model HBM 2000 V 

CDM CDM 500 V 

Latch Up 

 

Latch Up 

 

200 mA 

 

表格 7-4：功耗參數表 

Parameter Min Typical Max Unit 

Operation Mode @120MHz -- 15 -- mA 

Sleep Mode -- 50 -- uA 

Standby Mode -- 6 -- uA 

Deep Sleep Mode -- 0.3 -- uA 

RTC Mode (Battery) -- 2 -- uA 

 

  



LT268D                                          小尺寸 TFT 串口屏控制晶片 
 

©  Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -19- 

LT268D_DS_TW / V1.0 

8. 硬體介面 

8.1 主控端 MCU 通訊介面 

LT268D 與主控端 MCU 通信的模式是透過 UART 介面，相關的軟體設置及通訊協定可以參考本公

司的上下位機軟體使用說明書。由於含有高容量的 Flash、SRAM 及眾多 IO 介面，LT268D 也可

以取代主控的 MCU，將主控及 TFT 顯示功能由一顆 LT268D 來完成。 

 

 

圖 8-1：與主控端 MCU 的通信模式 

 

8.2 MCU 屏的控制介面 

LT268D 與 MCU 型式的 TFT 屏可以透過 16 位並口、8 位並口或是 SPI 串口模式連接。 

 

 

圖 8-2：LT268D 與 16 位並口的 MCU 屏連接 

 

 

圖 8-3：LT268D 與 8 位並口的 MCU 屏連接 
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圖 8-4：LT268D 與 SPI 介面的 MCU 屏連接 

 

 

8.3 SPI Flash 控制介面 

LT268D 內部有兩組 SPI Master 介面及一組 QSPI 介面，一組 SPI 介面如上圖 8-4 所示，可以接

到 SPI 的 MCU 屏，另一組則是如後面第錯誤! 找不到參照來源。節圖 8-12 所示，可以接到 SPI

元件，而一組 QSPI 介面則接到 QSPI Flash，如下圖 8-5。此外接的 QSPI Flash 用來儲存圖片、動

畫、字形檔等資訊，當 LT268D 收到主控端透過 Uart 送來的串口指令後，會依據指令要求的動作到

QSPI Flash 內提取圖片等資訊，然後將資料傳送至 MCU 屏。而透過 USB 埠可以用專用 PC 軟體（參

考 LT268D 應用手冊）更新 SPI Flash 內的資料。 

 

 

圖 8-5：LT268D 連接到 SPI Flash 的應用電路 
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8.4 觸控屏介面 

LT268D 有 ADC 類比信號輸入口，可以用來連接電阻式觸控屏，並且配合內部程式將觸控資訊傳

遞給主控端，如下圖 8-6，連接電容式觸控屏如下圖 8-7。 

 

 

圖 8-6：LT268D 連接到電阻式觸控屏 
 

 
 

圖 8-7：LT268D 連接到電容式觸控屏 
 
 

8.5 背光控制介面 

LT268D 提供一背光控制介面 LCD_BL，可以用來控制 LCD 屏背光，參考電路圖如下： 

 

圖 8-8：LCD 背光控制參考電路圖  
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8.6 聲音輸出介面 

LT268D 提供一個由 DAC 產生的聲音輸出介面 DAC_OUT，可以用來作為聲音撥放，AMPEN 信

號可以用來開啟或是關閉聲音的功率放大輸出電路，參考電路圖如下： 

 

圖 8-9：聲音輸出參考電路圖 

 

8.7 時鐘信號 

LT268D 內部有時鐘源，供給內部系統時鐘信號，外部不需要使用其他晶振電路，而內部最高運行

時鐘頻率為 150MHz。如果使用內建的 RTC（Real Time Clock），則需要提供一 32.768KHz 的

晶振電路： 

 

圖 8-10：RTC 參考電路圖 

 

8.8 重置 

LT268D 的硬體重定來源有 2 種，2 種重定都會經過內部時鐘做同步處理： 

– 電源開啟重置（Power on Reset）  

– 外部重定輸入信號（External Reset Pin, RST#） 

 

此外 LT268D 還提供一硬體重置信號 LCD_RST#，作為給 MCU 屏進行硬體重置用，如圖 8-2、

8-3。  
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8.9 USB 介面 

LT268D 提供 USB 介面，具有 USB Master 與 Slave 功能，如果使用 USB Master，則需要接上

12MHz 晶振。透過 USB 介面可以用專用 PC 軟體更新內部 MCU 程式及外接 SPI Flash 內的資料，

詳細操作模式請參考 LT268D 應用手冊（LT268D_UartTFT_AP Note_Vxx_CH.pdf）。 

 

 

圖 8-11：LT268D 連接到 USB 的應用電路 

 

8.10 SPI/Uart 擴展介面 

除了 TFT 串口屏的必要 Pin 腳外，LT268D 還可以提供一些 Pin 腳供外部 SPI 元件，或是需要做

Uart 串口通訊的元件，如 WiFi 模組、藍芽模組等，參考電路圖如下： 

 

 

圖 8-12：額外的 SPI、Uart 介面參考電路圖 
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9. 顯示功能 

9.1 串口指令 

LT268D 支援的 TFT 串口屏指令，包括圖片靜態顯示、圖片動態顯示、文字顯示、幾何圖形等等，如

下表 9-1 所示。而隨著不同硬體與功能需求，會不定期的增加指令讓 LT268D TFT 串口屏能有更廣的應用。 

表格 9-1：LT268D 串口屏指令集 

主功能  細項功能  
指令碼

(1Byte)  

顯示圖片 

單張/多張圖片 
80h, 8Ah, 

8Fh 

迴圈播放 81h, 84h 

GIF 動畫 88h, 89h 

彈出圖片 D8h 

迴圈捲動 D9h, DBh 

數字圖片 90h, 91h 

顯示控件 

圖片 

顯示單一控件圖片 A0h 

取消單一控件圖片 A1h 

虛擬控件 A2h 

取消虛擬控件 A3h 

取消控件 9Eh 

指標與造圖 

進度條指標圖 B0h 

環形指標圖 DCh 

二維碼生成 98h 

顯示字形檔 字形檔-1~4 C0h~C3h 

背光亮度 
設置亮度 BAh 

On/Off BCh 

設定時鐘 
設定時鐘 8Ch 

讀取時鐘 8Dh 

顯示時鐘 顯示數字時鐘 92h 

顯示星期 顯示星期圖片 9Dh 

開機 開機指令 9Ah/00 

指令合併 執行組合指令 9Ah 

Wav 檔案 
播放 B8h 

停止 B9h 

 

 

 

主功能  細項功能  
指令碼  

(1Byte)  

幾何圖形 

畫點 DFh 

直線 E0h 

空心圓形 E1h 

實心圓形 E2h 

帶框實心圓形 E3h 

空心橢圓 E4h 

實心橢圓形 E5h 

帶框實心橢圓 E6h 

空心矩形 E7h 

實心矩形 E8h 

帶框矩形 E9h 

空心圓角矩形 EAh 

實心圓角矩形 EBh 

帶框圓角矩形 ECh 

空心三角形 EDh 

實心三角形 EEh 

帶框三角形 EFh 

圓柱體 F4h 

表格視窗 F6h 

數字鍵盤 數字鍵盤輸入介面 A4h, A5h 

電阻屏校驗 電阻屏校驗指令 8Bh 

暫存器 暫存器指令 CAh~CFh 

串口屏偵測 
連線檢查 BEh 

版本偵測 BFh 

 

在 使 用 TFT 串 口 屏 之 前 必 須 要 用 上 位 機 軟 體 做 開 發 ， 樂 升 半 導 體 提 供 了圖文整合編譯器

（UartTFT_Tool.exe）及 圖文 UI 編輯器（UI_Editor.exe）兩種上位機軟體，兩者都可以單獨對 LT268D

的 TFT 串口屏進行設置及顯示功能的開發，上位機軟體發展時會將使用到的圖片、文字、動畫等資訊產生

Bin 檔案，開發者必須透過 SPI Flash 燒錄器將 Bin 檔案燒錄到 SPI Flash 內，然後透過 USB 轉 RS232 的

控制線對 TFT 串口屏進行模擬，也就是做 TFT 屏顯示畫面的前期驗證，詳細的操作請參考 LT268D 應用手

冊（LT268D_UartTFT_AP Note_Vxx_CH.pdf）。  
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9.2 LT268D 串口屏協議表 

表格 9-2：主控端與 LT268D 串口屏協議表 

主 

功 

能 

細項 

功能 

主 控 端 發 送 

(TFT 串口屏接收)  

主 控 端 接 收 

(TFT 串口屏發送) 

起始碼 

(1Bytes) 

指令碼 

(1Byte) 

序號 

(1Byte) 
指令參數 

CRC 碼 

(2Bytes) 

結束碼 

(4Bytes) 

起始碼 

(1Bytes) 

指令碼 

 1Byte) 

序號 

(1Byte) 

訊息碼/ 

回饋碼 

(1Bytes) 

CRC 碼 

(2Bytes) 

結束碼 

(4Bytes) 

顯 

示 

圖 

片 

單張/ 

多張圖片 
Start 80h nn  CRC End Start 80h nn 訊息碼 CRC End 

單張/ 

多張圖片 
Start 8Ah nn  CRC End Start 8Ah nn 訊息碼 CRC End 

單張圖片 Start 8Fh nn 
X, Y, PNG, 

Pnn 
CRC End Start 8Fh nn 訊息碼 CRC End 

迴圈撥放 Start 81h nn  CRC End Start 81h nn 訊息碼 CRC End 

取消迴圈 

撥放 
Start 84h nn  CRC End Start 84h nn 訊息碼 CRC End 

GIF 動畫 Start 88h nn  CRC End Start 88h nn 訊息碼 CRC End 

取消 GIF 

動畫 
Start 89h nn  CRC End Start 89h nn 訊息碼 CRC End 

彈出圖片 Start D8h nn  CRC End Start D8h nn 訊息碼 CRC End 

迴圈捲動 Start D9h nn  CRC End Start D9h nn 訊息碼 CRC End 

取消迴圈 

捲動 
Start DBh nn  CRC End Start DBh nn 訊息碼 CRC End 

數字圖片 1 Start 90h nn ddd.d CRC End Start 90h nn 訊息碼 CRC End 

數字圖片 2 Start 91h nn ddd.d CRC End Start 91h nn 訊息碼 CRC End 

顯 

示 

控 

件 

圖 

片 

顯示單一 

控件圖片 

Start A0h nn  CRC End Start A0h nn 訊息碼 CRC End 

按下控件圖片時 Start A0h nn 31h CRC End 

放開控件圖片時 Start A0h nn 30h CRC End 

取消單一 

控件圖片 
Start A1h nn  CRC End Start A1h nn 訊息碼 CRC End 

虛擬控件 

Start A2h nn  CRC End Start A2h nn 訊息碼 CRC End 

按下控件圖片時 Start A2h nn 31h CRC End 

放開控件圖片時 Start A2h nn 30h CRC End 

取消虛擬 

控件 
Start A3h nn  CRC End Start A3h nn 訊息碼 CRC End 

取消控件 Start 9Eh CMD  CRC End Start 9Eh CMD 訊息碼 CRC End 

指 

標 

與 

造 

圖 

進度條 

指標圖 
Start B0h nn 

Value 

 (2 Bytes) 
CRC End Start B0h nn 訊息碼 CRC End 

環形指標圖 Start DCh nn 
S_Angle, 

A_Angle 
CRC End Start DCh nn 訊息碼 CRC End 

二維碼生成 Start 98h nn 字串 CRC End Start 98h nn 訊息碼 CRC End 
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主 

功 

能 

細項 

功能 

主 控 端 發 送 

(TFT 串口屏接收)  

主 控 端 接 收 

(TFT 串口屏發送) 

起始碼 

(1Bytes) 

指令碼 

(1Byte) 

序號 

(1Byte) 
指令參數 

CRC 碼 

(2Bytes) 

結束碼 

(4Bytes) 

起始碼 

(1Bytes) 

指令碼 

 1Byte) 

序號 

(1Byte) 

訊息碼/ 

回饋碼 

(1Bytes) 

CRC 碼 

(2Bytes) 

結束碼 

(4Bytes) 

顯 
示 
字 
串 

字形檔-1 Start C0h nn 字串 String CRC End Start C0h nn 訊息碼 CRC End 

字形檔-2 Start C1h nn 字串 String CRC End Start C1h nn 訊息碼 CRC End 

字形檔-3 Start C2h nn 字串 String CRC End Start C2h nn 訊息碼 CRC End 

字形檔-4 Start C3h nn 字串 String CRC End Start C3h nn 訊息碼 CRC End 

背光 

亮度 

設置亮度 Start BAh  
BL 

(00~0Fh) 
CRC End Start BAh 

BL 

(00~0Fh) 
訊息碼 CRC End 

On/Off Start BCh  00 或 01 CRC End Start BCh 00 或 01 訊息碼 CRC End 

Wav 

檔案 

播放 Start B8h  
REP(Bit7) 
+ WAV 編

號 
CRC End Start B8h 

REP(Bit7) 
+ WAV 編

號 
訊息碼 CRC End 

停止 Start B9h   CRC End Start B9h 00 訊息碼 CRC End 

開機指令 開機指令 Start 9Ah 00  CRC End Start 9Ah 00 訊息碼 CRC End 

合併指令 合併指令 Start 9Ah nn  CRC End Start 9Ah nn 訊息碼 CRC End 

設定 

時鐘 

設定時鐘 Start 8Ch  
Y, M, D, H, 
M, S, W (7 

Bytes) 
CRC End Start 8Ch 00 訊息碼 CRC End 

讀取時鐘 Start 8Dh   CRC End Start 8Dh 
Y, M, D, H, 

M, S, W 
(8 ) 

訊息碼 CRC End 

顯示 

時鐘 

顯示數字 

時間、日期 
Start 92h nn  CRC End Start 92h nn 訊息碼 CRC End 

顯示星期圖

片 
Start 9Dh nn  CRC End Start 9Dh nn 訊息碼 CRC End 

電阻屏 

校驗 

電阻屏 

校驗 
Start 8Bh   CRC End Start 8Bh 00 訊息碼 CRC End 

串口屏 

偵測 

連線檢查 Start BEh   CRC End Start BEh 00 
5Ah, or 

55h 
CRC End 

版本檢查 Start BFh   CRC End Start BFh 

MCU 

Code(5By

tes) + 

Module 

Info. (42) 

訊息碼 CRC End 

暫 

存 

器 

控 

制 

執行 9A

指令 
Start CAh Reg  CRC End Start CAh nn 訊息碼 CRC End 

設定暫

存器 
Start CBh Reg  CRC End Start CBh nn 訊息碼 CRC End 

寫入資料 Start CCh Data  CRC End Start CCh nn 訊息碼 CRC End 

讀取數據 Start CDh 00  CRC End Start CDh Data 訊息碼 CRC End 

暫存器

資料加 1 
Start CEh Reg  CRC End Start CEh nn 訊息碼 CRC End 

暫存器

資料減 1 
Start CFh Reg  CRC End Start CFh nn 訊息碼 CRC End 
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主 

功 

能 

細項 

功能 

主 控 端 發 送 

(TFT 串口屏接收)  

主 控 端 接 收 

(TFT 串口屏發送) 

起始碼 

(1Bytes) 

指令碼 

(1Byte) 

序號 

(1Byte) 
指令參數 

CRC 碼 

(2Bytes) 

結束碼 

(4Bytes) 

起始碼 

(1Bytes) 

指令碼 

 1Byte) 

序號 

(1Byte) 

訊息碼/ 

回饋碼 

(1Bytes) 

CRC 碼 

(2Bytes) 

結束碼 

(4Bytes) 

數 

字 

鍵 

盤 

數字鍵盤 
輸入 

Start A4h 00  CRC End Start A4h nn 訊息碼 CRC End 

按下數字鍵後 Start A4h nn 
ASCII + 

訊息碼 
CRC End 

按下數字鍵後 Start A4h nn 

ASCII + 

資訊碼+ 

內容 

CRC End 

取消 
數字鍵盤 

Start A5h 00  CRC End Start A5h nn 訊息碼 CRC End 

幾 

何 

圖 

形 

畫點 Start DFh nn  CRC End Start DFh nn 訊息碼 CRC End 

直線 Start E0h nn  CRC End Start E0h nn 訊息碼 CRC End 

空心圓形 Start E1h nn  CRC End Start E1h nn 訊息碼 CRC End 

實心圓形 Start E2h nn  CRC End Start E2h nn 訊息碼 CRC End 

帶框實心圓

形 
Start E3h nn  CRC End Start E3h nn 訊息碼 CRC End 

空心橢圓 Start E4h nn  CRC End Start E4h nn 訊息碼 CRC End 

實心橢圓形 Start E5h nn  CRC End Start E5h nn 訊息碼 CRC End 

帶框實心 

橢圓 
Start E6h nn  CRC End Start E6h nn 訊息碼 CRC End 

空心矩形 Start E7h nn  CRC End Start E7h nn 訊息碼 CRC End 

實心矩形 Start E8h nn  CRC End Start E8h nn 訊息碼 CRC End 

帶框矩形 Start E9h nn  CRC End Start E9h nn 訊息碼 CRC End 

空心圓角 

矩形 
Start EAh nn  CRC End Start EAh nn 訊息碼 CRC End 

實心圓角 

矩形 
Start EBh nn  CRC End Start EBh nn 訊息碼 CRC End 

帶框圓角 

矩形 
Start ECh nn  CRC End Start ECh nn 訊息碼 CRC End 

空心三角形 Start EDh nn  CRC End Start EDh nn 訊息碼 CRC End 

實心三角形 Start EEh nn  CRC End Start EEh nn 訊息碼 CRC End 

帶框三角形 Start EFh nn  CRC End Start EFh nn 訊息碼 CRC End 

圓柱體 Start F4h nn  CRC End Start F4h nn 訊息碼 CRC End 

表格視窗 Start F6h nn  CRC End Start F6h nn 訊息碼 CRC End 
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9.3 RS-232(UART) 通訊協定 

主控端的系統或是主機板透過 UART 串口傳遞顯示命令給 LT268D TFT 串口屏時，除了 指令碼、序

號、指令參數 外還要加上 1 個 Byte 的 起始碼（固定為 0xAA）、2 個 Byte 的 CRC 碼、4 個 Byte 的 結

束碼（固定為 0x E4、0x 1B、0x 11、0x EE），指令資訊如下表： 

 

表格 9-3：串口屏接收的指令資訊 

起始碼 指令碼 序號 指令參數 CRC 碼 結束碼 

0xAA 

（1 Byte） 
1 Byte 1 Byte n Bytes 2 Bytes 

0xE4、0x1B、0x11、0xEE 

（4 Bytes） 

 

CRC 碼協議如下： 

 

chkSum = Rx_CRC_CCITT(txBuf,txLen); 
 txBuf[txLen++] = (chkSum>>8)&0xFF; 
 txBuf[txLen++] =  chkSum&0xFF; 
 
unsigned int Rx_CRC_CCITT(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen) 
{ 
 unsigned char i = 0; 
 unsigned short wCRCin = 0x0000; 
 unsigned short wCPoly = 0x1021; 
 unsigned char wChar = 0; 
 
 while (usDataLen--) 
 { 
   wChar = *(puchMsg++); 
   wCRCin ^= (wChar << 8); 
   for(i = 0; i < 8; i++) 
   { 
     if (wCRCin & 0x8000) 
       wCRCin = (wCRCin << 1) ^ wCPoly; 
     else 
     wCRCin = wCRCin << 1; 
   } 
 } 
 return (wCRCin); 
} 
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串口屏在收到主控端的系統或是主機板指令後會通常會回應 10 個 Byte 資訊，包括 起始碼、指令碼、

序號、資訊碼、CRC 碼、結束碼，第一個 Byte 是起始碼，然後是傳回所收到的指令，第三個是序號，

第四個傳回串口屏執行結果的資訊碼，第五、六個是 CRC 碼，最後是 4 個 Bytes 的 結束碼： 

 

表格 9-4：串口屏返饋的訊息 

起始碼 指令碼 序號  信 息 碼 CRC 碼 結 束 碼 

0xAA 

（1 Byte） 
1 Byte 

一般指令 

(1 Byte) 

 

BFh 指令 

(47 Bytes) 

1Byte 

0x00：執行完該指令 

0x01：串口指令參數錯誤 

0x02：不存在該指令 

0x03：指令 Flash 配置溢出 

0x04：CRC 碼校正錯誤 

0x05：Flash 數據異常 

 

BEh 指令: 

0x5A: Ready 

0x55: Not Ready 

 

A0h 控件指令: 

0x31: 按下控件 

0x30: 放開控件 

2 Bytes 

0xE4、0x1B、 

0x11、0xEE 

（4 Bytes） 

 

在串口屏返饋的資訊結構中，序號在某些指令也代表不同的意思，如設置亮度 BAh 指令其序號代表背

光亮度、版本檢查 BFh 指令其序號有 47 個 Bytes 代表串口屏資訊。 
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10. 參考電路圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10-1：LT268D 參考電路圖  
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11. 封裝訊息 

◼ LT268D (LQFP-100pin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 11-1：LT268D 外觀尺寸圖 

 

提示：PCB 佈局時，LT268D 背部的散熱焊盤（Thermal Pad Zone）必須直接接地。 

 

表格 11-1：LT268D 尺寸參數 

Symbol 
Millimeter 

Symbol 
Millimeter 

Min. Nom. Max Min. Nom. Max 

A - - 1.60 D1 13.9 14.0 14.1 

A1 0.05 - 0.15 E 15.8 16.0 16.2 

A2 1.35 1.40 1.45 E1 13.9 14.0 14.1 

A3 0.59 0.64 0.69 eB 15.05 - 15.35 

b 0.18 - 0.26 e 0.50BSC 

b1 0.17 0.20 0.23 L 0.45 - 0.75 

c 0.13 - 0.17 L1 1.00REF 

c1 0.12 0.13 0.14 θ 0  7 

D 15.8 16.00 16.2     
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12. 版權說明 

本檔案之版權屬於樂升半導體所有，若需要複製或複印請事先得到樂升半導體的許可。本檔案記載之資訊雖

然都有經過校對，但是樂升半導體對檔案使用說明的規格不承擔任何責任，檔案內提到的應用程式僅用於參

考，樂升半導體不保證此類應用程式不需要進一步修改。樂升半導體保留在不事先通知的情況下更改其產品

規格或檔案的權利。有關最新產品資訊，請訪問我們的網站 Https://www.levetop.tw 。 
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